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Befahrung des SISTO vom Tunnel Carpteig am 22.02.2020 (FBG) 

 

 
Nordportal 

 
ca. nach einen Kilometer 
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Querschlag nr. 3 (Fluchtstollen) zur Autobahn 
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Istalationsnische mit mobiler Trafostation 
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Beräumungsgerät mit Förderband 
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Stollenbrust mit Bohrjubo und Sprengstoffladegerät 
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Sprengschnüre zum sauberen Sprengen des Profiles 

 
Zündschnüre 
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Der Sprengstoff wird aus drei Komponenten vor Ort beim Einspritzen gemischt. 
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Besetzen der Bohrlöcher durch den Sprengmeister 
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Sprengstoff der aus dem Bohrloch quillt 
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Bohrkopf für die Entlastungsbohrungen 
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Bohrlafette für die Sprenglöcher, Durchmesser 42 mm 
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Ende der Frischluft Lunte 
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Mobile Elektroinstalationen 

 
Mob. Trafostation 
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Spitzhammer zum nachreissen der frisch gesprengten Firste und Wände vor der Sicherung 

 
Bohrjumbo wird in die Nische gestellt vor dem Sprengen 
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Der Sprengmeister prüft den Wiederstand 
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Anschliessen der Zünddrähte 
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Elsbeth Rehm darf die Sprengung auslösen, diese dauert rund 8,5 Sek. 

 

 


